
访问控制和管理系统

下一代ACS控制器

SIGUR E2 / E4
*比例为1：1



由于严格遵守所有适用的IT标准、安全功能和可连接到任何现有公司基础设施的
即用型集成工具，Sigur控制器可以解决远远超出常规访问控制系统范围的广泛
任务。

OSDP接口支持

电源和电池状态 安全和火灾报警线路

支持连接附加设备：交通灯、传感器等。 直接连接到IP网络

控制多达4个检查点 扩展指示，方便维修



支持的访问限制设备

支持任何类型的访问限制设备，包括门、

十字转门、护栏臂、大门等。可以连接不

同类型的传感器、探测器和其他辅助设备，

包括热像仪和酒精测试仪。

支持的读取器

•通过OSDP或Wiegand（具有各种数
据包长度）与任何读取器兼容，包括
生物特征扫描仪。
读取器指示。

增强的安全性

连接到各种传感器和探测器（运动传感器、

冲击传感器等。）和辅助设备，包括安全

和安保系统的警报。

监控和保护

•支持在服务器连接故障和其他紧急情况

下完全自主运行。

•电源线和所有输出和输入接口都受到过

载保护。

•服务器和控制器之间的DTLS加密

数据传输。

•通过标准SNMP协议对设备健康状况进

行远程诊断和集中监控。

•支持DHCP协议，可在系统中快速设置

和集成新控制器。

安装和配置

•标准DIN导轨与其他设备一起安装，包

括安装到特殊机柜中

•可拆卸接线端子确保外围设备的方便连接，

如读取器、门、传感器等。

•控制器和任何连接设备的状态和健康状况

的清晰视觉指示

•监测电池寿命和电源状态



规格

说明 Sigur E2 Sigur E4

检查点的数量和类型
最多2个检查点 最多4个检查点

门、十字转门、大门或屏障臂

服务器网络接口 以太网

读取器接口
OSDP
具有不同分组长度的Wiegand(26、34、36、37、42、58)

读取器数量
通过OSDP最多4个 通过OSDP最多8个

通过Wiegand最多2个 通过Wiegand最多4个

连接火警警报器
双线电流隔离线路，用于将多个控制器连接到一根火灾报警电缆。
当警报响起时，连接到控制器的电缆将被跳闸。

连接安全报警电缆 1双线制线路 2双线制线路

连接传感器和检测器
多达5个传感器和检测器 多达10个传感器和检测器

集电极开路，干触点

电源电压 10V...15V

电流 最大250mA 最大300mA

功率 最大3.75W 最大4.5W

控制器保护电路
过压和反极性保护。
以太网连接的完全电流隔离。
保护所有输入和输出接口免受过载和过压。

IP等级 IP20

温度范围 -40°C至+50°C

外壳材料 ABS塑料

安装 TH35 DIN导轨

尺寸 108 x 90 x 60毫米 215 x 90 x 60毫米



结合使用Sigur读取器和控制器将释放系统的全部潜力。捆
绑使用Sigur控制器和读取器将提供额外的功能，并使系统
更加用户友好、经济高效和易于管理。

如果读取器通过OSDP连接，则启用以下功能。

更多读取器
支持将多达4个（而不是2个通过Wiegand）读取器连接到
Sigur控制器系列E2。它为入口和出口提供了两个功能齐全
的检查点，具有双向出入控制。

集中式更新
同时更新现场所有阅读器的指示设置，甚至更新固件。无需
移除设备或执行其他耗时的操作。

安全密钥管理
如果使用Mifare标识符，则可以根据适用的策略自动更新读
取器的安全密钥。

最佳用户体验
使用全面的RGB指示和可定制的用户铃声，在您的物理门禁
系统或与Sigur集成的其他系统中配置系统对不同事件的反应。

Sigur控制器和读取器的
捆绑使用

SNMP
服务器

Sigur
服务器 客户端

SSL/TLS(AES)

安全和火灾报警线路
电源和电池状态

Sigur E4

OSDP(AES)

Mifare
(AES, Crypto-1)

Sigur MR100 4x



访问管理
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